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Purjeen pinta-alan mittaaminen ja laskenta
Vahvistamattomat säännöt, versio 2
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1 Johdanto
Tätä mittausohjetta sovelletaan purjekanoottien purjeen pinta-alan mittaamiseen silloin, kun luokkasäännöt eivät erikseen määrittele mittaustapaa. 

Mittauksen tarkoitus on määritellä purjeen laskennallinen pinta-ala kolmioimalla ja segmentoimalla purje tämän ohjeen mukaisesti. 
2 Viitteet

[1] Kansainvälisen Purjehdusliiton kilpailusäännöt, hyväksytty ajalle 2005–2008.
3 Tarkoitus

Nämä säännöt koskevat kaikkia Suomessa järjestettäviä kanoottipurjehduskilpailuja. Mitä näissä säännöissä ei erikseen ole mainittu, niin silloin sovelletaan kulloinkin voimassa olevia Kansainvälisen Purjehdusliiton kilpailusääntöjä [1].

4 Mittayksiköt

Purjeen pinta-ala määritellään neliömetreinä (m2) kahden desimaalin tarkkuudella.

Kaikki mittaukset tehdään ja ilmoitetaan millimetreinä (mm). 
5 Purjeen mittaaminen

Purje mitataan vaaka-tasossa ilman puomia ja mastoa. Jos purjeessa on latat, ne on oltava paikoillaan. Purjeen on oltava kuiva. Purje, jossa on harusta varten tasku, mitataan tasku litteänä. 

Kaikki purjeet mitataan tasaisella alustalla. Purjetta kiristetään kulmistaan siten, että rypyt mitattavasta kohdasta häviävät.

Purjeen yläpään kulma saa olla korkeintaan 95 astetta, (katso piirros 2)

Purjeen pinta-alaan tehdään laskennallinen vähennys kun kyseessä on isopurje. Vähennys edustaa normaalia purjeen etukaarevuuden muotoa ja sitä kutsutaan laskukaavassa ”kompensointivähennykseksi” ja se merkitään tunnuksella K.
Purjeen liesma, joka kulkee maston tai puomissa olevassa urassa (liikkiurassa), ei lasketa mukaan pinta-alaan. 

Jos masto on sijoitettu purjeessa olevaan taskuun, pinta-alan laskentaa varten purjeen leveydestä vähennetään 50 mm (h1 – 50mm).

5.1 Isopurjeen mittaaminen

Isopurjeen mittaustapaan sovelletaan seuraavia tapoja purjeen takaliikin pyöristyksen suuruudesta riippuen.
5.1.1 Mittaustapa A

Pinta-alan laskentakaava:
A1= a x h1 x 1/2

A2 = c x h2 x 2/3

A3 = c x h3 x 2/3

A4 = b x h4 x 2/3

K = 2/3 x a x (h1/10)

Pinta-ala A = A1 + A2 + A3 + A4 – K


[image: image1]
5.1.2 Mittaustapa B

Pinta-alan laskentakaava:

A1= a x h1 x 1/2

A2 = (K1 x k1 x 1/2) +  (K2 x k2 x 1/2) + (S1 x s1 x 2/3) + (S2 x s2 x 2/3)  

A3 = c x h3 x 2/3

A4 = b x h4 x 2/3

K = 2/3 x a x (h1/10)

Pinta-ala  A = A1 + A2 + A3 + A4 – K
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5.2 Keulapurjeen mittaaminen

5.2.1 Mittaustapa A
Pinta-alan laskentakaava:
Pinta-ala A = (c x h1 x 1/2) + (b x h3 x 2/3) – (a x b x 2/3 )

[image: image3]
5.2.2 Mittaustapa B

[tämä osa on kesken, tähän tulee  laskukaavat ja kuva keulapurjeesta , jossa on tasainen yläosa iso-purjeen tapaan.
6 Purjeen merkitseminen

Purjeen mittaustuloksen merkitseminen purjeeseen on suositeltavaa. Purjeen ala merkitään purjeen halssikulmaan. Kiiltäväpintaiseen purjeeseen on merkintää varten kiinnitettävä 60 x 120 mm purjekangaspala.
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